
附件1：项目采购清单及参数要求

	序号
	设备名称
	规格型号
	参数要求
	数量

	1
	微单
相机
	索尼

Alpha 7M4

	相机类型：可更换镜头数码相机(微单™)
传感器尺寸：全画幅 
有效像素：大于3000万有效像素 
动态影像：4K、HD
主要功能：支持防抖、支持蓝牙和WIFI照片（视频）传输
取景器类型：  Quad-XGA OLED 电子取景器 

记录系统介质 ：SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II兼容）、SDXC 存储卡 (UHS-I/II兼容)、CFexpress Type A 存储卡
镜头兼容性： E卡口镜头
随机附件：充电器、可重复充电电池、USB连接线、肩带、机身盖、相机包
	1台

	2
	微单
镜头
	腾龙

FE28-200
	镜头画幅：全画幅镜头 

镜头分类：微单镜头 

镜头类型：变焦 

镜头结构：14组18片 

镜头卡口：索尼E卡口 

滤镜尺寸：67mm 

光学参数： 

最大光圈F2.8-5.6 

焦距范围28-200mm 

最近对焦距离广角端：0.19m，长焦端：0.80m 

最大放大倍率广角端：1:3.1倍，长焦端：1:3.8倍 

镜头重量575g 
	1个

	3
	闪光灯
	神牛V860IIIS
	曝光控制系统：E-TTLI自动闪光、手动闪光 闪光曝光锁定(FEL):使用按钮或按钮 频闪闪光:具备(次数:1曝光控制 00次:199Hz)

同步方式:高速同步 (最高1/8000秒)，前帘同步，后帘同步

 闪光曝光补偿(FEC):手动，闪光包国曝光:在±3档间以1/3档为增量调节(可以组合使用手）

闪光时间： 1/300-1/20000秒

闪光指数： 1/1档位，200mm焦距，GN≈60(miso100）
回电时间：约1.5秒，闪光灯准备就绪，LED绿色 指示灯亮起 

闪光范围 20-200mm 
	1套

	4
	附件
	
	电池，充电器，包，卡，镜头滤镜。
	1 套



